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ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ 

GSM WI -FI   ʤʦʜʫʣʴ çʂʦʪʝʣ.ʆʂ 4.0è 
 

1. ʆʧʠʩʘʥʠʝ 
 

GSM WI-FI модуль «Котел ОК 4.0» (в дальнейшем : «прибор/устройство») имеет 

следующие функциональные возможности: 
 

 

     -    ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʠʣʠ ʪʝʧʣʦʥʦʩʠʪʝʣʷ ʚ    

ʩʠʩʪʝʤʝ    ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ; 
 

 

 

  

   -   ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ; 
 

 

 

 

    - ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʷ\ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ; 

 

 

 

 

 - ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, ʢʘʢ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʡ 

ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ. 

 
Устройство имеет датчик температуры, с помощью которого контролируется 

значение температуры в помещении. Дополнительно можно подключить еще один 

датчик температуры. С помощью встроенного GSM и Wi-fi  модуля устройство 

оповещает о падении значения температуры ниже минимального порога или 

превышении максимального порога. С помощью встроенного силового реле устройство 

может управлять отопительным оборудованием или быть использовано как 

беспроводной выключатель.  

 

2. ʂʦʤʧʣʝʢʪʘʮʠʷ 
 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  ʂʦʣ-ʚʦ 

1 Модуль «Котел ОК 4.0» 
2 Датчик температуры (подключен) 
3 Руководство по настройке и эксплуатации  

4 Аккумулятор CR14500 800 мА 

5 Блок питания 12В 1А 

6 Комплект для монтажа 
 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Производитель вправе менять комплектацию изделия, элементы дизайна и функциональность 

продукта по своему усмотрению без уведомления конечных потребителей о внесенных 

изменениях. 
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3. ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Номер Название Описание 

1 

Многоцветный 

световой 

индикатор/Кнопка 

«Настройка» 

Показывает состояние\режим работы прибора: 

 

¶ При включении и загрузке параметров прибора 
светится красным цветом. 

¶ Найдена Sim-карта, идет поиск сети GSM – мигает 

синим цветом. 

¶ Сеть GSM найдена, работа только с помощью 

SMS-сообщений – светится синим цветом. 

¶ Есть доступ к интернету (серверу), любым 
способом – светить зеленым. 

¶ Режим «настройка» - светится желтым. 

¶ Режим «сброс до настроек набора» - светиться, а 

затем мигает фиолетовым цветом. 

¶ Режим «полный сброс» - светиться, а затем мигает 

бирюзовым цветом. 

2  

Реле №2 

 

НРЗ Нормально-разомкнутый контакт реле 

3 Общий Общий контакт реле 

4 НЗ Нормально-замкнутый контакт реле 



 

 

6 

5 Клемма Клемма – OpenTherm  

6  

Реле №1 

 

НРЗ Нормально-разомкнутый контакт реле 

7 Общий Общий контакт реле 

8 НЗ Нормально-замкнутый контакт реле 

9 GND Общий контакт «минус» 

10 +12V  Не используется 

11 Tpwr Питание датчиков температуры «+» 

12 SNS1 Сигнальный контакт датчика температуры №1 

13 SNS2 Сигнальный контакт датчика температуры №2 

14 SENS Сигнальный контакт датчика давления 

15 GND Общий контакт «минус» 

16 +5V Питание датчика давления 

17 Питание (Адаптер) Разъем для подключения  основного электропитания  

18 Слот для Sim-карты Слот для установки Sim-карты 

19 Разъем micro USB Разъем для подключения к ПК 

20 
Слот для 

аккумулятора 

Слот для установки аккумулятора CR14500  

800мА\ч, 3.7В, температурный диапазон эксплуатации 

от 0 до +50 ÁС  

 

 

4. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 
 

Максимальное количество датчиков температуры. 

(Используются цифровые датчики температуры 

DS18B20) 

 

2 

 

Максимальное количество, подключаемых, 

беспроводных датчиков температуры 

1 

Количество  подключаемых датчиков давления 1 

Количество беспроводных выходов 10 

Максимальная длина линии датчика температуры 10 м 

Диапазон измеряемой температуры  от -55 до +125 °С 

Количество выходов (Реле, перекидной контакт, 

максимальная нагрузка 10А/220В) 
2 

Напряжение питания сетевой адаптер с 

выходом 12В х 1А 

Ток потребления при питании 12В 50мА 

Рабочий температурный диапазон  от -30°С до +55°С 

Влажность не выше 85% 

Габаритные размеры 110мм (д) х  110 мм (ш) х 

40 (в) мм 

Масса не более   100 г. 

Число номеров телефонов для оповещения 5 

Емкость штатного аккумулятора  3.7В 800 мА\ч 

Класс защиты корпуса прибора IP20 

 

В состав Прибора входит четырехполосный GSM ʤʦʜʫʣʴ 

(EGSM850/900/1800/1900MHz). Класс 4 (2Вт/900МГц). Класс 1 (1Вт/1800МГц). 

WI -FI  модуль протоколы (802.11 b/g/n), частотный диапазон 2.4 ГГц – 2.5 ГГц. 
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5. ʄʦʥʪʘʞ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 Прибор рекомендуется располагать вертикально относительно поверхности 

крепления, например, на стене. Не рекомендуется располагать прибор в помещения с 

повышенной влажностью или в помещениях, где возможно образование конденсата или 

наледи.  

 Для монтажа прибора необходимо просверлить 2 отверстия, как показано на 

чертеже, и закрепить основание корпуса при помощи шурупов и дюбелей (в комплекте). 

Необходимо сначала закрутить шурупы, оставив расстояние до стены 6 миллиметров и 

навесить прибор на шурупы. Провода и кабели заводятся в прибор через монтажное 

отверстие в задней стенке корпуса. Монтажное отверстие расположено в нижней 

центральной части прибора. При использовании монтажного отверстия, необходимо 

удалить заглушку на корпусе устройства.  

 

 

6. ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ Sim-ʢʘʨʪʳ 

 
 

Сдвиньте крышку слота для sim-карты 

вниз и откройте его, потянув на себя: 

 

Установите sim-карту в слот и закройте 

его крышку, сдвинув её вверх: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! PIN-ʢʦʜ SIM-ʢʘʨʪʳ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʦʪʢʣʶʯʝʥ. ʀʟ ʧʘʤʷʪʠ SIM-ʢʘʨʪʳ ʜʦʣʞʥʳ 

ʙʳʪʴ ʫʜʘʣʝʥʳ ʚʩʝ SMS-ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ. ɹʘʣʘʥʩ ʩʠʤ-ʢʘʨʪʳ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʤ. 
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                                  7. ʆʯʠʩʪʢʘ ʧʘʤʷʪʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

Для очистки памяти устройства используется кнопка-индикатор. При нажатии на нее 

кнопка-индикатор может начать мигать зеленым (если прибор подключен к серверу), затем 

через 5 секунд начнет светиться желтым, после чего через 15 секунд начнет светиться 

голубым, а затем на 20 секунде начнет светиться бирюзовым цветом.  

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится фиолетовым - будут 

восстановлены настройки набора, если прибор изначально был сконфигурирован как набор. 

Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек. 

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится бирюзовым – память прибора 

будет полностью очищена. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания 

настроек. 
 

8. ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʨʠʙʦʨʘ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ 

  

 

1. Откройте крышку прибора, для этого открутите винт с 

нижнего края крышки, как показано на рисунке ниже, 

и потяните крышку на себя.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Подключите адаптер 12В к прибору и 
включите адаптер в розетку 220В. 

3. Выньте защитную пломбу 

аккумулятора, как это показано 

на рисунке: 
                                                                                                                                              

                                                                                     

                                                   

                                  

                                                                                  

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                     

                    

5. Кнопка-индикатор начнет светиться желтым цветом – это значит, что память прибора 

пуста и готова к настройке.  
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Если кнопка-индикатор светиться ʅɽ желтым, это значит, что в памяти прибора уже 

присутствуют настройки. Нужно очистить память прибора. Для этого нажмите и 

удерживайте кнопку-индикатор в течении 20 секунд до момента пока кнопка-индикатор не 

начнет светиться бирюзовым цветом. Отпустите кнопку, индикатор мигнет 3 раза и начнет 

светиться желтым. Настройки прибора полностью очищены. 

 

6. Скачайте приложение «IproConnect» в магазине приложений «AppStore» (для IOS 12 и 

выше) или «PlayMarket» (для Android 7 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения 

поиска, можно воспользоваться QR-кодом:        

 

 

                                                                    

                                                          

 

При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для 

доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо 

принять. 

 

 ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʝʨʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʪʝʣʝʬʦʥʥʦʡ ʢʥʠʛʠ ʧʨʠʙʦʨʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʦʤʝʨʦʤ 

çʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʦʨʦʤè. ʆʥ ʠʤʝʝʪ ʧʦʣʥʳʡ ʜʦʩʪʫʧ ʢʦ ʚʩʝʤ ʬʫʥʢʮʠʷʤ ʧʨʠʙʦʨʘ, ʤʦʞʝʪ 

ʜʦʙʘʚʣʷʪʴ ʥʦʚʳʭ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ, ʚʢʣʶʯʘʪʴ\ʚʳʢʣʶʯʘʪʴ ʜʘʪʯʠʢʠ, ʤʝʥʷʪʴ ʪʨʝʚʦʞʥʳʝ 

ʧʦʨʦʛʠ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ.  

 

 

9.  ɼʦʙʘʚʣʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ Wi-Fi ʩʝʪʠ 

 

1. Откройте 

приложение и введите 

данные для 

регистрации. В поле 

«ɺʚʝʜʠʪʝ ʚʘʰ ʥʦʤʝʨ 

ʪʝʣʝʬʦʥʘ» укажите 

ваш номер телефона, 

данный номер будет 

внесен в память 

прибора. Код доступа        

- тут нужно указать 

любой 

четырехзначный 

код. 
 

 

2. Нажмите кнопку «ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ», 

Ваши данные будут 

записаны    в память 

приложения. 

Откроется меню входа 

в приложение. Введите 

код доступа, который 

вы указали в меню        

в «Регистрация». 
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3. Откроется меню добавления         4. В открывшемся                5. Если кнопка - индикатор 

выбора прибора, нажмите                 окне нажмите кнопку          светится жёлтым, то в 

кнопку «ɼʦʙʘʚʠʪʴ ʦʙʲʝʢʪ»:            «ʅʝʪ»:                                    приложении нажмите кнопку 

                                                                                                     «ɼʘʣʝʝ». Если она не светится 

 то удерживайте её, пока она 
  

 не начнёт светится жёлтым: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɼʣʷ Android  
Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона через кнопку в приложении, затем подключитесь 

к сети «Ipro _Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите 

кнопку «ɼʘʣʝʝ» в приложении. 
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ɼʣʷ IOS 
Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона, затем подключитесь к сети «Ipro _Connect». 

После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «ɼʘʣʝʝ» в 

приложении.  

                                           
 

 6. В появившемся окне 

введите имя и пароль Wi-

Fi – сети вашего роутера 

(точки доступа) и нажмите 

кнопку «ɼʘʣʝʝ»: 

7. Появится окно поиска 

устройств, дождитесь 

окончания поиска:                                                                               

8. В меню устройств будет 

добавлен новый объект:

                                             
    

 Если поиск не дал результата, убедитесь что данные Wi-Fi введены правильно, и 

включен Wi-Fi -модуль вашего телефона. Перезагрузите прибор и выключите\включите Wi-

Fi - модуль вашего телефона, повторите действия начиная с пункта 3 данного раздела.    

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!! ʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʠʣʠ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ PUSH-

ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ çIproConnectè, ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʜʦʩʪʫʧʘ ʧʨʠʙʦʨʘ ʢ ʩʝʪʠ 

ʠʥʪʝʨʥʝʪ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʝʩʣʠ ʧʨʠʙʦʨ ʥʝ ʠʤʝʝʪ ʜʦʩʪʫʧʘ ʚ ʠʥʪʝʨʥʝʪ, ʥʦ Sim-ʢʘʨʪʘ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʘ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʧʦʣʫʯʠʪ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʝ\ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʚ ʚʠʜʝ SMS-ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ.
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10.  ɼʦʙʘʚʣʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʠ ʧʨʠʚʷʟʢʘ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ ʢ 

ʧʨʠʙʦʨʫ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʉʠʤ-ʢʘʨʪʳ. 
Чтобы добавить прибор в приложение пользователя, его номер должен быть добавлен в 

телефонную книгу прибора. Для этого, кнопка-индикатор должна светиться желтым цветом, 

за тем нужно сделать звонок на прибор. Вам придет сообщение «Номер администратора 

записан». 

 

10.1 ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ ʠ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʝ 

ʧʨʠʙʦʨʘ: 
1. Откройте 
приложение и введите 

данные для 

регистрации. В поле 

«ɺʚʝʜʠʪʝ ʚʘʰ ʥʦʤʝʨ 

ʪʝʣʝʬʦʥʘ» укажите 

ваш номер телефона, 

данный номер будет 

внесен в память 

прибора: 
 

 

 

 

 

2. Нажмите кнопку 
«ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ», Ваши 

данные будут записаны    

в память приложения. 

Откроется меню входа 

в приложение. Введите 

код доступа, который 

вы указали в меню   

«ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Откроется меню добавления\выбора 

прибора, нажмите кнопку «ɼʦʙʘʚʠʪʴ 

ʦʙʲʝʢʪ»:                                                                        

4. В открывшемся окне нажмите кнопку 

«ɼʘ»: 
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5. Нажмите и удерживайте 

кнопку-индикатор в 

течении 2-х секунд, пока 

она не начнет мигать 

зеленым цветом.                     

В приложении нажмите  

кнопку «ɼʘʣʝʝ»: 

6. Появится окно поиска 

устройства: 

Дождитесь окончания поиска в течении минуты: 

7. В меню устройств будет 

добавлен новый 

 

                                                
 

 

 ʋʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʜʦʙʘʚʣʝʥʦ ʠ ʛʦʪʦʚʦ ʢ ʨʘʙʦʪʝ. 
 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ!!! ɺ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ʤʦʞʥʦ ʜʦʙʘʚʠʪʴ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 5 ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ. 

 

11. ɼʦʙʘʚʠʪʴ\ʠʟʤʝʥʠʪʴ\ʫʜʘʣʠʪʴ ʥʦʤʝʨʘ ʚ ʧʘʤʷʪʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ɼʦʙʘʚʠʪʴ\ʠʟʤʝʥʠʪʴ\ʫʜʘʣʠʪʴ ʥʦʤʝʨ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʚ ʧʘʤʷʪʠ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʤʦʞʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʟʘʧʠʩʘʥ ʥʘ ʧʝʨʚʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ 

ʪʝʣʝʬʦʥʥʦʡ ʢʥʠʛʠ ʧʨʠʙʦʨʘ.  

 

Для того чтобы добавить\изменить или удалить номер телефона 

из памяти устройства откройте приложение çIproConnectè. 

Войдите в меню прибора. Перейдите в меню  

çʅʘʩʪʨʦʡʢʠè => çʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠè. 

Экран содержит 5 полей для ввода номеров пользователей. 

Первый номер – это номер администратора, только пользователь, 

зарегистрированный под данным номером может видеть меню 

çʅʘʩʪʨʦʡʢʠè. 
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11.1 ɼʦʙʘʚʣʝʥʠʝ\ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʥʦʤʝʨʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʚ 

ʧʘʤʷʪʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

Нажмите иконку  в нужном поле номера от 1 до 5. Появиться окно 

добавления/изменения номера 

 

                                                                                                                    
 

Над полем ввода указан ранее введенный номер. Номера следует вводить в 

международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для 

Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать 

свой код. Номер записывается без пробелов. 

ʅɸʇʈʀʄɽʈ: Номер «8 900-222-33-44» нужно будет записать как «79002223344». 

ɼʣ ̫ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʩʤʦʛ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ, ʚʚʝʜʠʪʝ ʝʛʦ 

ʥʦʤʝʨ ʚ ʩʧʠʩʦʢ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ. ɸ ʥʘ ʝʛʦ ʪʝʣʝʬʦʥʝ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʟʘʧʫʱʝʥʦ 

ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʝ IproConneʩt. 

 

После того как будет записан номер телефона второго пользователя в çʉʧʠʩʦʢ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡè :  

      ʘ) Нажмите на         ʙ) Нажмите çɼʘè              ʚ) На телефоне второго пользователя                                        

                                                                                    нажмите çʇʨʠʥʷʪʴè, введите номер    

                                                                                   первого пользователя и нажмите çɻʦʪʦʚʦè                    
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11.2 ʋʜʘʣʝʥʠʝ ʥʦʤʝʨʘ ʠʟ ʧʘʤʷʪʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

Для удаления номера нажмите иконку  , подтвердите действие в появившемся окне и 

нажмите  на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. 

                                         
 

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды.  

 

 

  

 

 

12. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦʙ ʫʨʦʚʥʝ ʩʠʛʥʘʣʘ ʩʝʪʠ Wi-fi  
Если в прибор добавлены настройки Wi-fi  сети, то уровень Wi-fi  сети можно посмотреть в 

приложении çIproConnectè. Войдите в меню прибора çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè.    

В подменю çʉʠʛʥʘʣ Wi-fi  ʩʝʪʠè будет показан уровень сигнала. 

Минимальный уровень сигнала, для работы прибора от Wi-fi  – 

не менее 35%         

ɽʩʣʠ ʦʥ ʙʫʜʝʪ ʥʠʞʝ ʠʣʠ ʯʘʩʪʦ ʠʟʤʝʥʷʪʴʩʷ, ʧʨʠʙʦʨ ʤʦʞʝʪ 

ʩʪʘʪʴ çOfflineè. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

           13. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʙʘʣʘʥʩʝ Sim-ʢʘʨʪʳ ʠ ʫʨʦʚʥʝ ʩʠʛʥʘʣʘ GSM 
Если в прибор установлена Sim-карта, ее баланс и уровень GSM сети можно посмотреть 

в приложении çIproConnectè. Войдите в меню прибора çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè. В подменю 

çɹʘʣʘʥʩ ʧʨʠʙʦʨʘè будет показан баланс Sim-карты, в подменю çʉʠʛʥʘʣ GSM ʩʝʪʠè 

показан уровень сигнала: 

                                                                          
 

Минимальный уровень сигнала, для работы прибора от GSM – не менее 35%         

 ɽʩʣʠ ʦʥ ʙʫʜʝʪ ʥʠʞʝ ʠʣʠ ʯʘʩʪʦ ʠʟʤʝʥʷʪʴʩʷ, ʧʨʠʙʦʨ ʤʦʞʝʪ ʩʪʘʪʴ çOfflineè. 
 

14. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦʙ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
Состояние питания прибора можно посмотреть в приложении çIproConnectè. Войдите в 

меню прибора çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè. В подменю çʇʠʪʘʥʠʝ ʧʨʠʙʦʨʘè будет показано состояние 

питания прибора: çʅʦʨʤʘè или çɸʂ-<ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʘʨʷʜʘ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ>è.  

 

                                                        
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʨʠ ʧʠʪʘʥʠʠ ʦʪ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ ʨʝʣʝ ʧʨʠʙʦʨʘ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ.  
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         15. ʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ 
                                                   15.1   ʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ 

 
- çPUSH ʩʦʦʙʱʝʥʠʷè - При включении флага, на телефон будут 

приходить уведомления в виде PUSH. 

- çSMS ʩʦʦʙʱʝʥʠʷè - При включении флага, на телефон будут 

приходить уведомления в виде СМС сообщений. 

- çɼʦʟʚʦʥè - Если этот флаг включен, то когда на устройство 

поступит сигнал тревоги, на телефон пользователя будет совершен 

дозвон. В этом случае нужно принять вызов и звонок будет 

отклонён. 

- çSMS ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʧʦʪʝʨʝ ʩʚʷʟʠ ʩ ʠʥʪʝʨʥʝʪʦʤè - Если этот флаг 

включен, и прибор потеряет связь с интернетом (кнопка-индикатор 

светится синим), все уведомления от прибора будут приходить в 

виде SMS – сообщений. 

- çʂʦʥʪʨʦʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷè - Если этот флаг включен, на телефон будут 

приходить уведомления, об отключении питания.  

 

 

 

 
 15.2 ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ 

 
По умолчанию данный параметр установлен в значение «ʚʢʣʶʯʝʥ».  

Это значит: 

При отключении электропитания вы получите тревожное 

оповещение: «ʇʨʦʧʘʣʦ ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʠʪʘʥʠʝ» При восстановлении 

электропитания (после отключения) вы   получите уведомление: 

«ɺʥʝʰʥʝʝ ʧʠʪʘʥʠʝ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ» 

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение 

«ɹʘʪʘʨʝʷ ʨʘʟʨʷʞʝʥʘ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʨʠ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ, ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʚ ʚʠʜʝ ɼʦʟʚʦʥʘ 

ʥʝ ʙʫʜʝʪ 
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Чтобы отключить контроль питания откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню 

прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳè. Переведите выключатель 

çʂʦʥʪʨʦʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷè в положение «выключено» и нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. 

                                                         

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды.  

После перевода данного параметра в состояние «выключено», перестанут приходить 

оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении çIproConnectè данная 

информация будет отображаться.  
 

 

15.3 ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ ʜʘʪʯʠʢʦʚ 
 

По умолчанию данный параметр установлен в значение «включен» 

Это значит: 

При неисправности любого из датчиков температуры, или обрыве линии подключения его к 

прибору, вы получите сообщение çɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʥʝʠʩʧʨʘʚʝʥè, в приложении 

подменю датчика температуры будет помечено красной рамкой, а в значении температуры 

будет отображен знак вопроса. 

 

Чтобы отключить контроль неисправностей датчиков откройте приложение «IproConnect». 

Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳè. 

Переведите выключатель çʂʦʥʪʨʦʣʴ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡè в положение «выключено» и 

нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. 

                                                    
В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды. 

После перевода данного параметра в состояние çʚʳʢʣʶʯʝʥʦè, перестанут приходить 

оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «IproConnect» данная информация 

будет отображаться 

 

15.4 ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʷʨʢʦʩʪʠ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʘ 
Данные параметр позволяет регулировать яркость светодиода в кнопке индикаторе. 

По умолчанию данный параметр установлен в значение «3» и может регулироваться от 1 

(самый тусклый) до 4 (самый яркий). 
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15.5 ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʚʝʨʩʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʧʨʠʙʦʨʘ ʠ 

ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ 
Версию программного обеспечения прибора и приложения можно посмотреть в 

приложении çIproConnectè. Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => 

ʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳè.  

                                                
 

16. ɼʘʪʯʠʢʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 
 Для активации проводного датчика температуры, откройте приложение 

çIproConnectè. Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ɼʘʪʯʠʢʠ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳè. Активируйте проводной датчик температуры №2 и нажмите на иконку 

çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè в верхнем правом углу экрана: 
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В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды. В меню çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè появится подменю с 

информацией о состоянии активированного датчика. 
 

Установлены стандартные пороги оповещения для 

проводного датчика температуры №2:  

- верхний порог +35 градусов. 

- нижний порог +10 градусов.  

Это означает, что:  

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите 

тревожное оповещение: «Температура проводного датчика вышла 

за пределы». 

- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите 

тревожное оповещение «Температура проводного датчика вышла 

за пределы». 

 

 

 

16.1 ɸʢʪʠʚʘʮʠʷ ʠ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʝ ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʦʛʦ ʜʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 

 
  Откройте приложение çIproConnectè. Войдите в меню прибора. Перейдите в меню      

çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ɼʘʪʯʠʢʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳè. Активируйте беспроводной датчик температуры и 

нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè в верхнем правом углу экрана: 
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 Для добавления беспроводного датчика температуры в прибор, нажмите на кнопку 

çɼʦʙʘʚʠʪʴ/ʫʜʘʣʠʪʴ ʜʘʪʯʠʢè, далее нажмите на кнопку çɼʦʙʘʚʠʪʴè и нажмите 

çɺʢʣʶʯʠʪʴè. На датчике температуры нужно нажать на кнопку çʆʂè, на экране 

приложения обновится статус на çɼʦʙʘʚʣʝʥè 

 

              
 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ!!! Для корректной работы датчика температуры, он должен быть в режиме çPtè. 
Для перевода датчика в этот режим, нужно воспользововаться инструкцией на дачик 

температуры. 

В меню çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè появится подменю с информацией о состоянии активированного 

датчика. 
 

Установлены стандартные пороги оповещения для 

беспроводного датчика температуры:  

- верхний порог +35 градусов. 

- нижний порог +10 градусов.  

 

Это означает, что:  

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите 

тревожное оповещение: «Температура беспроводного датчика 

вышла за пределы». 

- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите 

тревожное оповещение «Температура беспроводного датчика 

вышла за пределы». 
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16.2 ɼʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʝ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 
 

Для отключения датчика температуры откройте приложение çIproConnectè. Войдите в 

меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ɼʘʪʯʠʢʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳè. 

Деактивируйте нужный датчик (например: Термодатчик №2): 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды.  

 

16.3 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʦʨʦʛʦʚ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʜʣʷ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ 
 

Каждый датчик температуры, имеет два порога оповещения «Нижний» и «Верхний». Если 

значение температуры выйдет за установленный порог, на телефон пользователя будет 

отправлено уведомление. 

Изменение стандартных значений: 

Откройте приложение çIproConnect». Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ɼʘʪʯʠʢʠ 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳè. Нажмите кнопку çʅʠʞʥʠʡ ʧʦʨʦʛè, или кнопку çɺʝʨʭʥʠʡ ʧʦʨʦʛè в 

зависимости от того какой тревожный порог необходимо изменить. Откроется подменю, в 

котором с точностью до 1 градуса можно выбрать значение тревожного порога. Выберите 

нужное значение и нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè в верхнем правом углу экрана: 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



23 

 

    17. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ 
 

Для активации функции управления температурой, откройте приложение 

«IproConnect». Перейдите в меню «ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ =>ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ». В 

подменю çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè выберите датчик и выход, по которому будет 

происходить управление. И нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. В меню çʂʦʥʪʨʦʣʴè 

появится подменю с режимами работы отопления. 

 

                    
     

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʨʠ ʧʠʪʘʥʠʠ ʦʪ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ ʨʝʣʝ ʧʨʠʙʦʨʘ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ. ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ 

ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʪʦʞʝ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ. 

 

   17.1 ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʚʳʭʦʜ Opentherm 

 

При подключении прибора к клемме Opentherm, будет определен тип цифровой шины 

котла и появится возможность обмена данными, между прибором и котлом. 

С котла будут считаны технические параметры его работы и сервисные установки, 

на котел будет передано значение теплоносителя и целевая температура горячей воды 

контура ГВС. 

Список доступных для считывания рабочих параметров цифровой шины котла и 

отображение их значений в приложении çIproConnectè, зависит от марки и модели котла. 

 

ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ ʦʪʦʙʨʘʞʘʝʤʳʝ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ: 

● фактическая температура теплоносителя; 

● фактическая температура ГВС; 

● сервисные значения диапазона работы котла на Отопление и ГВС; 

● фактический уровень модуляции горелки; 

● фактической значение давления теплоносителя; 

● температура обратного потока; 

● заданные значения температур теплоносителя и ГВС; 

● признаки работы котла на отопление и ГВС. 

При появлении ошибок и аварий котла, в приложении будут отображены коды ошибок. 
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17.2 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʧʦ ʰʠʥʝ Opentherm 

 

Выход Opentherm - 
Если выбрано управление по этому выходу, в меню çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè появится 

дополнительное окно с настройками: 

 

 
 

 Выход Opentherm + 

Если выбрано управление по этому выходу, то в меню çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè  

появится дополнительное окно с настройками:    

                                                          
                           

А в меню çʀʥʬʦè появится окно с текущими параметрами: 
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17.3 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʛʠʩʪʝʨʝʟʠʩʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ 
 

 «Гистерезис управления температурой» - это диапазон включения\выключения 

отопительного оборудования. Например, в помещении необходимо поддерживать 20ÁС, 
гистерезис равен 1ÁС. Отопление будет включено при температуре 19.5ÁС и будет 

выключено при температуре 20.5 °С. 

 
По умолчанию гистерезис установлен 0.5°С, можно изменить его в диапазоне от 0.1°С 

до 10.0°С с шагом 0.1°С.   

 Для того чтобы установить значение гистерезиса, откройте приложение «IproConnect». 

Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ=>ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè. 

çɻʠʩʪʝʨʝʟʠʩè - задайте нужное значение и нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè: 

                                               
В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно 

подтверждающее выполнение команды. 

 

   17.4 ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʧʦ ʨʘʩʧʠʩʘʥʠʶ 

 Режим работы по расписанию, позволяет настроить, контроль температуры на цикл 

который равен неделе. Шаг изменения температуры, один час. 

 Для того чтобы выбрать режим çʈʘʩʧʠʩʘʥʠʝè откройте приложение «IproConnect». 

Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ=>ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ». 

çʅʘʩʪʨʦʠʪʴ ʨʘʩʧʠʩʘʥʠʝè - выберите дни недели и время суток, зажав на несколько секунд 

окно, со значением температуры. Для быстрого выбора, вертикальной или горизонтальной 

линии - температуры, нужно нажать на ʩʠʥʝʝ ʦʢʥʦ с необходимой датой или временем. 

Затем нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. 
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В данном примере, расписание настроено так: С понедельника по воскресенье, с 24:00 и до 

10:59 часов, установлена температура 17Á. Начиная с 11:00 и до 23:59 часов, температура 

установлена 24°. 
 

      17.5 ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʥʘʩʦʩʦʤ 
 

Для того чтобы настроить управление насосом, откройте приложение «IproConnect». Войдите 

в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ=>ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè. 

çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʥʘʩʦʩʦʤè - выберите выход для подключения и время работы насоса, затем 

нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè: 

 После того как отопление котла будет отключено, насос продолжит работу по 

установленному времени. Время работы насоса можно задать – от 1 минуты, до 30 минут.  

 

                                                
 

Схема подключения насоса к выходу реле, расположена на сайте Ipro-

gsm.ru\Техподдержка\Котел.ОК4\Схемы подключения 
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18. ʄʝʥʶ çʂʦʥʪʨʦʣʴè ʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʤʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 

 

После того как в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʘ => ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè выбран датчик для 

управления, и активирован датчик температуры, в меню çʂʦʥʪʨʦʣʴè появиться подменю 

çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡè, в котором можно задать значение 

температуры, для её поддержания в помещении или выбрать 

другой режим работы отопления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      ʇʨʠʤʝʨ: Установим режим çʇʦ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝè 

 

 

 

 

  В меню çʂʦʥʪʨʦʣʴè, нажмите на 

  иконку çʇʦ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝè. 

 

 

 

 

 

 

 

Выберете значение и нажмите çʋʩʪʘʥʦʚʠʪʴè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иконка поменяет цвет на зеленый. 
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В меню çʀʥʬʦè будут указаны: выход, по которому идет 

управление и номер датчика температуры. 
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19. ɼʘʪʯʠʢ ʜʘʚʣʝʥʠʷ 

 
 К прибору Котелок 4.0 можно подключить датчик давления воды. 

Для того чтобы, активировать датчик давления, откройте приложение «IproConnect». 

Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ=> ɼʘʪʯʠʢ ʜʘʚʣʝʥʠʷè. 

Активируйте датчик и задайте тревожные пороги, затем нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. В 

меню çʀʥʬʦè появится новый датчик. Когда давление выйдет за пределы установленного 

порога, на телефон пользователя придет уведомление.  
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20. ʉʭʝʤʳ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʡ 
      20.1 ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʘʪʯʠʢʘ ʜʘʚʣʝʥʠʷ 

 

 
 

20.2 ʂʦʪʝʣ ʩ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʤ ʙʣʦʢʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  

 
Для подключения используется «RELAY  1» или çRELAY  2è. Подключение выполняется к 

Нормально-замкнотому контакту «ʅɿ» и «ʆʙʱʝʤʫ ʢʦʥʪʘʢʪʫ». Управление будет 

осуществляться по температуре. Эта схема подходит для большинства котлов с электронным 

управлением. В редких случаях  подключение выполняется к контактам çʅʈɿè и çʆɹʑè 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ɺʩʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʠ ʦʪʢʣʶʯʝʥʥʦʤ ʧʠʪʘʥʠʠ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ. 
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      20.3 ʂʦʪʝʣ ʩ ʢʣʝʤʤʦʡ OpenTherm 
 

 

      
 

     

 

 

     20.4 ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ɼʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ˉ1 
 

К устройству можно подключить, два проводных датчика температуры (датчик на 

базе микросхемы DS18B20). Для этого подключите датчик как показано на рисунке: 
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          20.5 ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ɼʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ˉ2 

 
Второй датчик температуры подключается к тем же клеммам, как и первый датчик, 

только зеленый провод подключается к çSNS2è 

 

            
 

 

       20.6 ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʝ ʨʝʣʝ 
 

Устройство можно использовать как дистанционно управляемое реле (т.е. как 

дистанционный выключатель).  

Встроенное реле, может переключать нагрузку с ʧʠʢʦʚʦʡ мощностью до 2-х кВт (10А и 

напряжение 220В)  

 

ʉʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʞʠʤʘ 

ʨʘʙʦʪʳ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʚ ʨʫʯʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ: 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ɺʩʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʠ ʦʪʢʣʶʯʝʥʥʦʤ ʧʠʪʘʥʠʠ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ. 
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 Для того чтобы включить реле, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню 

прибора. Перейдите в меню «Контроль». 

ʅʘʞʤʠʪʝ ʠ ʫʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ в течении 3-х секунд кнопку реле (например: реле №2), в случае 

успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее 

выполнение команды, а кнопка выбранного реле сменит цвет. Аналогично выполняется 

выключение реле. 

  

            

 

 
21. ɹʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳ 

21.1 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʭ ʚʳʭʦʜʦʚ 
К прибору можно подключить до 10 беспроводных исполнительных устройств.  

Для записи в прибор, необходимо перейти в раздел çʅʘʩʪʨʦʡʢʠè и нажать на кнопку 

çɹʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳè: 
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Откроется меню для работы с беспроводными выходами, для добавления нового реле 

или розетки, переведите устройство которое вы хотите привязать в режим записи кода (как 

это сделать см. в инструкции на устройство), выберите тип записываемого устройства и если 

вы хотите добавить çʀʇʈʦ ʈʘʜʠʦʨʝʣʝè то нажмите на кнопку çʇʨʠʚʷʟʘʪʴè, а для добавления 

çʀʇʈʦ ʨʘʜʠʦʨʦʟʝʪʢʠè нажмите çɺʢʣʶʯʠʪʴè затем çɺʳʢʣʶʯʠʪʴè  

 

 

                          
 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʝʨʝʜ ʟʘʧʠʩʴʶ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʠ ʚʩʝʭ ʠʤʝʶʱʠʭʩʷ 

ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ çɺʳʢʣʶʯʝʥʦè ʠʣʠ ʦʪʢʣʶʯʠʪʝ ʠʭ ʧʠʪʘʥʠʝ, ʚʳʥʫʚ ʵʣʝʤʝʥʪ 

ʧʠʪʘʥʠʷ (ʙʘʪʘʨʝʡʢʫ). ʅʘʣʠʯʠʝ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʚ ʤʦʤʝʥʪ ʟʘʧʠʩʠ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ 

ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʙʫʜʝʪ ʟʘʧʠʩʘʥ ʥʝʚʝʨʥʳʡ ʢʦʜ. 

 

Записываемое устройство должно выйти из режима программирования, это значит, что 

процесс записи завершился успешно. 

Далее в этом же меню есть возможность проверить работу радиовыходов. Для этого 

выбирите в списке выходов прописанное ранее çʈʝʣʝè или çʈʦʟʝʪʢʫè и нажмите на кнопку 

çɺʢʣè и çɺʳʢʣè. Привязанное устройство должно отреагировать на команды.  

 

                                                       
Если вы хотите удалить уже существующий выход, нажмите на кнопку çʋʜʘʣʠʪʴè и 

подтвердите действие. 
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22. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʚʦʜʥʳʤʠ ʠ ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʤʠ ʚʳʭʦʜʘʤʠ 
Для управления выходами на устройстве, необходимо перейти во вкладку çʂʦʥʪʨʦʣʴè. 

В данной вкладке будут отображены доступные для управления выходы на устройстве. 

 

                                                               
 

 

Для того, что бы включить или выключить реле, нажмите и удерживайте в течении 2-х 

секунд кнопку реле (например: реле №2), в случае успешного сохранения настроек на экране 

на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды, а кнопка выбранного 

реле сменит цвет. Аналогично выполняется выключение реле. 

 

                       
 

Так же, у вас есть возможность изменить название Выхода. Для этого вам необходимо 

нажать на кнопку çʈʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʪʴè и в появившемся окне ввести необходимое название. 
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23. ɼʦʙʘʚʠʪʴ\ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ Wi-fi -ʩʝʪʠ 
Для того чтобы добавить\изменить настройки Wi-fi -сети откройте приложение 

çIproConnectè. Войдите в меню прибора. Перейдите в меню çʅʘʩʪʨʦʡʢʠ => ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ 

Wi-fiè. 
Имя и пароль Wi-fi -сети по умолчанию скрыты, чтобы показать их на экране. Нажмите 

иконку : 

 

                                                
 

 

 

Чтобы изменить имя или пароль сети нажмите иконку , на экране появится окно ввода 

логина или пароля.    

                       
  

 Над полем ввода указан ранее введенное значение. Укажите новый логин или пароль и 

нажмите на иконку çʉʦʭʨʘʥʠʪʴè. В случае успешного сохранения настроек на экране на 

2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды. 
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24. ɸʨʭʠʚ 

   В меню çɸʨʭʠʚè показаны события, которые  происходили с прибором и которые 

прибор хранит в совей памяти. Для каждого события указывается дата и время.  

Количество событий ограничено, когда память отведенная для хранения архива заполнена  

происходит удаление старых событий. 

                    
 

 

 

25. ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʨʠʙʦʨʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʇʂ ʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ çʂʦʥʬʠʛʫʨʘʪʦʨè 

25.1 ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʠ ʜʨʘʡʚʝʨʘ 
Скачайте программу конфигуратор с нашего сайта –Iprogsm.ru\ʊʝʭʧʦʜʜʝʨʞʢʘ\ʂʦʪʝʣ.ʆʂ 

4\ çʇʦ ʠ ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʷè 
Запустите программу установки «Setup Конфигуратор.exe» и следуйте инструкциям в 

появившемся окне. Программа установит необходимые драйверы и конфигуратор для 

настройки прибора.  

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʇʨʠʙʦʨ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʦʪʢʣʶʯʝʥ ʦʪ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ!        
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В процессе установки программа запросит ваше согласие на установку драйвера для 

подключения прибора к компьютеру.  
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Если установка прошла успешно, то в конце установки появится следующее окно:  

 

 

 
 

 

Нажмите «Завершить», установка конфигуратора и драйвера необходимого для работы 

конфигуратора завершена. 

 

 

     25.2 ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʢ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʫ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ USB-ʰʥʫʨʘ 
 

Подключите устройство к компьютеру с помощью шнура Micro USB. Основное питание 

прибора, должно быть ʚʢʣʶʯʝʥʦ:  

 
 

25.3 ɿʘʧʫʩʢ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩ ʧʨʠʙʦʨʦʤ, ʯʪʝʥʠʝ ʥʘʩʪʨʦʝʢ 
 

Запустите программу çMulticonfig è с помощью ярлыка: 
 

 

 

Нажмите кнопку çʉʦʝʜʠʥʠʪʴè, если прибор подключен к компьютеру, то он будет 

определен, будут считаны настройки прибора.  
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Если прибор не был найден появится такое окно: 

 
 

 

 

 

 

 

Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и определено в диспетчере устройств: 

 
 

ɽʩʣʠ ʧʨʠʙʦʨ ʥʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚ ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ - попробуйте отключить питание и 

аккумулятор на приборе, индикатор должен погаснуть, и через 5-10 секунд подключите 

обратно. Попробуйте установить конфигуратор заново, смените номер com-порта и поменять 

USB-шнур.  
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25.4 ʕʢʨʘʥ çʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷè 
 

                  
В данном экране можно посмотреть версию программного обеспечения и аппаратную 

версию прибора, IMEI прибора, номер и баланс sim-карты, MAC адрес Wi-fi  модуля. 

 

 

25.5 ʕʢʨʘʥ çʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳè 
 

 
 

Меню «Уведомления»: 

çʋʚʝʜʦʤʣʷʪʴ ʦʙ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʠ ʧʠʪʘʥʠʷè - при установке данного флага прибор будет 

уведомлять пользователей при отключении\восстановлении основного питания. 

 

çʋʚʝʜʦʤʣʷʪʴ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭè - при установке данного флага прибор будет уведомлять 

пользователей при ошибке датчика температуры. 
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 ɽʩʣʠ ʧʨʠʙʦʨ ʧʦʪʝʨʷʝʪ ʩʚʷʟʴ ʩ ʠʥʪʝʨʥʝʪʦʤ ʠʣʠ wi-fi  ʩʝʪʴʶ, ʪʦ ʧʨʠʙʦʨ ʧʝʨʝʡʜʝʪ 

ʥʘ ʨʘʙʦʪʫ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʉʄʉ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷʤʠ. ɽʩʣʠ ʚ ʵʪʦʤ ʨʝʞʠʤʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʳʡʜʝʪ 

ʟʘ ʧʦʨʦʛʦʚʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʪʦ ʧʨʠʙʦʨ ʦʪʧʨʘʚʠʪ ʩʤʩ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ ʠ ʩʜʝʣʘʝʪ ʜʦʟʚʦʥ ʥʘ 

ʪʝʣʝʬʦʥ. 

 

Меню «Часовой пояс»: 

çʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʜʘʥʥʳʝ GSMè - при установке данного флага прибор синхронизирует время 

внутренних часов с часами оператора сотовой связи.  

 

çʏʘʩʦʚʦʡ ʧʦʷʩè - в данном подменю выбирается часовой пояс для синхронизации времени с 

часами оператора сотовой связи.   

      

 çʗʨʢʦʩʪʴ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʘè - изменение уровня яркости кнопки-индикатор 

 

25.6 ʕʢʨʘʥ çʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠè 
 

       
 
  Телефонная книга прибора. В данном экране нужно указать номера телефонов 

пользователей, которые будут использоваться для оповещения и управления прибором.  

  Для корректной работы прибора необходимо указывать номера, начиная с 1 номера. 

Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и 

Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374 ) номер телефона». Для других 

государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов. НАПРИМЕР: 

номер телефона «8 920-111-22-33» нужно будет записать как «+79201112233». 

 

ʇʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ çIproConnectè, ʧʝʨʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʙʫʜʝʪ ʷʚʣʷʪʴʩʷ 

ʥʦʤʝʨʦʤ çʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʦʨʦʤè.  
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25.7 ʕʢʨʘʥ çʇʘʨʘʤʝʪʨʳ GSMè 

      
Меню «Параметры GSM»: 

В данном меню указаны параметры sim-карты:  

«Номер телефона» - номер sim-карты, 

«APN» – идентификатор сети пакетной передачи данных GPRS,  

«Пользователь» – логин пользователя для доступа к сети,  

«Пароль» – пароль для доступа к сети,  

«Запрос баланса» - код запроса баланса оператора. 

«Уровень GSM» - при нажатии на эту кнопку на экран выводиться уровень сигнала сотовой 

сети sim-карты, установленной в прибор, если sim-карта не установлена показывается 

уровень 0%. 

 

25.8 ʕʢʨʘʥ çʇʨʦʚʦʜʥʳʝ ʜʘʪʯʠʢʠè 

                  
 
В данном меню необходимо ввести параметры проводных датчиков температуры. 

Для того чтобы включить датчик необходимо установить флаг çɸʢʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴè. 
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ɼʠʘʧʘʟʦʥ ʨʘʙʦʯʝʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ - в данном меню необходимо указать значение порогов 

тревожной температуры.  

«Минимум» - если значение температуры опуститься ниже данного значения на один градус 

прибор отправит тревожное оповещение.  

«Максимум» - если значение температуры превысит данное значение на один градус, прибор 

отправит тревожное сообщение. 

«Текущее значение» – если датчик подключен к прибору в данной строке выводиться 

измеренное значение температуры.  

 

25.9 ɹʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʝ ʪʝʨʤʦʜʘʪʯʠʢʠ 

 

             
 
К прибору можно подключить 1 беспроводной датчик температуры. Диапазон измеряемых 

температур: -55ºС до +125ºС. Чтобы добавить датчик температуры, нужно установить флаг 

çɸʢʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴè. После этого станут доступны новые окна. 

 

ɺʳʙʝʨʝʪʝ ʤʦʜʝʣʴ: «Датчик ИПРо, режим UNI»  

ɺ ʧʦʣʝ çʂʦʜè - будет отображаться код-датчика. Нажмите на кнопку ʧʨʠʚʷʟʘʪʴ, и в течении 

пяти секунд на датчике температуры нажмите кнопку çOKè, датчик передаст свой код. 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʝʨʝʜ ʟʘʧʠʩʴʶ ʢʦʜʘ ʜʘʪʯʠʢʘ ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʠ ʚʩʝʭ ʠʤʝʶʱʠʭʩʷ 

ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ çɺʳʢʣʶʯʝʥʦè ʠʣʠ ʦʪʢʣʶʯʠʪʝ ʠʭ ʧʠʪʘʥʠʝ, ʚʳʥʫʚ ʵʣʝʤʝʥʪ ʧʠʪʘʥʠʷ 

(ʙʘʪʘʨʝʡʢʫ). ʅʘʣʠʯʠʝ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʚ ʤʦʤʝʥʪ ʟʘʧʠʩʠ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʢʦʜ 

ʥʫʞʥʦʛʦ ʧʫʣʴʪʘ ʠʣʠ ʜʘʪʯʠʢʘ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʟʘʧʠʩʘʥ ʚ ʧʘʤʷʪʴ ʧʨʠʙʦʨʘ ʠʣʠ ʙʫʜʝʪ ʟʘʧʠʩʘʥ ʥʝʚʝʨʥʳʡ 

ʢʦʜ. 

 

çɼʠʘʧʘʟʦʥ ʨʘʙʦʯʝʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳè - в этом поле нужно задать пороги опасной 

температуры «Min» и «Max». Если температура в помещении упадет ниже значения Min или 

поднимется выше значения Mах, то будет отправлено push или смс уведомление, а также 

совершен дозвон (если установлен соответствующий флаг в меню çʆʙʱʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳè). 
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          25. 10 ʕʢʨʘʥ çʂʣʠʤʘʪè 

 

                  
çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʢʣʠʤʘʪʦʤè – Здесь нужно выбрать режим работы отопления и датчик 

температуры, по которому будет происходить управление отоплением.  

çɼʘʪʯʠʢ ʜʘʚʣʝʥʠʷè - Активация флага даст возможность, выбрать модель датчика и задать 

тревожные пороги. 

çOpenThermè - Это окно появится, если в поле «Режим управления» выбран «OpenTherm» 

 

      25.11 ʕʢʨʘʥ çɺʳʭʦʜʳè 
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ʇʨʦʚʦʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳ: 

Прибор имеет 2 встроенных реле (перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В). 

На данном экране, вы можете дать названия реле, которые в дальнейшем будут отображаться 

в приложении. 

 

ɹʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʝ ʚʳʭʦʜʳ: 

В память прибора можно прописать до 10 беспроводных выходов. Для того, чтобы привязать 

реле, необходимо выбрать тип выхода и в соответствии с инструкцией на привязываемое 

устройство, записать его в память прибора. 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʝʨʝʜ ʟʘʧʠʩʴʶ ʚʳʭʦʜʘ ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʠ ʚʩʝʭ ʠʤʝʶʱʠʭʩʷ 

ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ çɺʳʢʣʶʯʝʥʦè ʠʣʠ ʦʪʢʣʶʯʠʪʝ ʠʭ ʧʠʪʘʥʠʝ, ʚʳʥʫʚ ʵʣʝʤʝʥʪ 

ʧʠʪʘʥʠʷ (ʙʘʪʘʨʝʡʢʫ). ʅʘʣʠʯʠʝ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʚ ʤʦʤʝʥʪ ʟʘʧʠʩʠ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ 

ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʢʦʜ ʥʫʞʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʟʘʧʠʩʘʥ ʚ ʧʘʤʷʪʴ ʇʨʠʙʦʨʘ ʠʣʠ ʙʫʜʝʪ ʟʘʧʠʩʘʥ 

ʥʝʚʝʨʥʳʡ ʢʦʜ. 

 

 

                   25.12 ʕʢʨʘʥ çWi-fiè 
 

 
 
В данном меню показаны настройки Wi-fi  сети роутера (вашей точки доступа) к которому 

подключится прибор для доступа в интернет.  

çʀʤʷ ʩʝʪʠ(SSID)è - логин Wi-fi  сети. 

 çʂʣʶʯ WPA-PSKè - пароль Wi-fi  сети.  

Пароль по умолчанию скрыт, при нажатии на кнопку «Показать» в данной строке 

отображается введенный пароль.  
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                   25.13 ʕʢʨʘʥ çʆʙʥʦʚʣʝʥʠʝè 
 

       
 
В данном меню можно обновить программное обеспечение прибора. Подробнее о работе 

с данным экраном написано в пункте 26 данной инструкции.  

 

   25.14 ɿʘʧʠʩʴ ʥʘʩʪʨʦʝʢ ʚ ʧʘʤʷʪʴ ʧʨʠʙʦʨʘ 
 

        
 

После того, как внесены все необходимы настройки нужно нажать кнопку çɿʘʧʠʩʴè. 

Настройки будут записаны в память прибора. Если настройки были успешно записаны, то 

появится окно: 



48 

 

         
 

Чтобы настройки вступили в силу нажмите кнопку «ОК», прибор будет перезагружен. 

 

            26. ʆʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 
Для того, чтобы перепрограммировать прибор, необходимо запустить программу 

«Конфигуратор.exe». Данную программу с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». 

Необходимо на сайте выбрать прибор «Котел.ОК4» и перейти на вкладку «ПО и 

Документация». На этой вкладке нужно загрузить «Setup Конфигуратор.ехе» и файл 

прошивки. 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʦʚʘʥʠʷ: 

1. Включите основное питание устройства, включите USB шнур: 

2. Запустите программу «Setup Конфигуратор.ехе», пройдите все шаги установки (подробно 

описано в пункте 25 данной инструкции). 

3. Запустите установленную программу «Multiconfig.ехе», нажмите кнопку «Соединить», на 

экране появиться окно с надписью: «Настройки успешно считаны»: 
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4. Перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «файл»: 

 
5. На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите файл и нажмите кнопку 
«Открыть»: 

 
 

6.  Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.  
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7.  Если ПО было загружено успешно, появиться надпись.  

 
 

 

 

27. SMS-ʢʦʤʘʥʜʳ 
 

 

         27.1 ɼʦʙʘʚʠʪʴ\ʠʟʤʝʥʠʪʴ\ʫʜʘʣʠʪʴ ʥʦʤʝʨʘ ʚ ʧʘʤʷʪʴ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 

Можно изменить или добавить телефонные номера в список телефонов для оповещения, 

отправив SMS сообщение (английские символы): 

 

Ответное SMS сообщение от прибора: 
çʅʦʤʝʨ 79201112233 ʟʘʧʠʩʘʥ ʥʘ 1 ʧʦʟʠʮʠʶè – номер телефона записан в память устройства. 

 

 

 

Текст команды Описание Пример 

 

 

WpNxxxxxxxxxxx 

 

 

W – код команды 

записи 

телефонного 

номера 

(латинская буква 

W); 

ʨ – Позиция на 

которую будет 

записываться 

номер от 1 до 5; 

N – разделитель; 

xxxxxxxx  - номер 

телефона в 

международном 

формате 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ ʙʝʟ 

ç+è 

   

W1N79201112233    

записать номер 

телефона 

+79201112233 на 

1-ю позицию в 

записной книге 

устройства 
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Можно удалить телефон из телефонной книги устройства, для этого необходимо 

отправить SMS-сообщение с текстом (английские символы): 

 

Текст команды Описание Пример 

 

 

WxN 

 

W – код команды 

удаления номера 

телефона 

(латинская буква 

W); 

ʭ – Позиция будет 

очищена (от 1 до 

5); 

N – код команды 

выбора позиции 

номера телефона  

    W2N   

удалить 2-ой 

позицию в 

записной книге 

устройства 

 

Ответное SMS сообщение от прибора: 

 

ʅʦʤʝʨ ʪʝʣʝʬʦʥʘ 2 ʫʜʘʣʝʥ – номер телефона удален из  

памяти устройства. 

 

 

 

Если вы не помните на какой позиции записан номер, 

можно удалить его без указания позиции, для этого 

необходимо отправить SMS-сообщение с текстом  

(английские символы): 

 

Текст команды Описание Пример 

 

 

Dxxxxxxxxxxx 

 

D – код команды 

удаления номера 

телефона 

(латинская буква 

D); 

ʭxxxxxxxxxx – 

номер который 

будет очищен. 

 

   D79201112233  

удалить  номер 

792011122333 в 

записной книге 

устройства 

 

В ответном сообщении будут перечислены номера  

телефонов, которые были найдены и удалены. Номера  

телефонов, которые не были найдены, будут  

отсутствовать в ответном сообщении. 
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27.2 ɿʘʧʨʦʩ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 

Запросить информацию о состоянии устройства можно отправив SMS сообщение 

(английские символы): 

S   ,где S – код команды, запрос состояния объекта. 

Первая строка ответного сообщения может меняться в зависимости от того в каком режиме 

работает прибор: 

 

ʈʝʞʠʤ çʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠè - отображается параметр «Отопление». 

ʈʝʞʠʤ çʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴè - отображается параметр «Реле». 

Если режим поддержания температуры не активен – отображается параметр «Реле».   

Если датчик отключен в сообщении он не отображается. 

ʆʪʚʝʪ: 

Параметр ответного сообщения  Значение х 

Отопление ʭ или  Реле x  

(ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʪʦʛʦ ʚ ʢʘʢʦʤ 

ʨʝʞʠʤʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ) 

Включено \ Выключено 

Т 1 = x C Значение температуры (от -55 до +125) \ Откл. 

Т 2  = x С Значение температуры (от -55 до +125) \  Откл. 

Питание x Вкл \ Выкл 

GSM  x % Значение уровня сигнала сети GSM (от 0 до 

100) 

 

ʇʨʠʤʝʨ ˉ1: 

ʈʝʣʝ1 ɺʳʢʣ 

ʈʝʣʝ2 ɺʳʢʣ  

ʊ1 = 25.5Áʉ 

ʊ2 = 26.0Áʉ 

ʇʠʪʘʥʠʝ ɺʢʣ 

GSM 80% 

 

Что означает:  

Реле1 выключено или не используется,  

Реле2 выключено или не используется,  

Показание датчика температуры №1 25.5хС, 

Показание датчика температуры №1 26.0хС, 

Питание от основной сети, 

Уровень сигнала GSM 80%. 
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27.3 ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʦʨʦʛʦʚ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʜʣʷ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ 
 

Чтобы изменить стандартные пороги температуры для оповещения необходимо  

отправить SMS-сообщение (английские символы): 

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

 

UTn=x,y 

UT – код команды для установки значения 

порога температуры для оповещения. 

n – номер датчика температуры  

x – нижний порог оповещения (от -55 до +125). 

Y -  верхний порог оповещения (от -55 до 

+125) 

UT1=+5,+45 

 

Для датчика №1 

установлены пороги 

оповещения: нижний +5,  

верхний +45. 

В ответ вы получите SMS или PUSH –сообщение:  

«ʇʦʨʦʛʠ ʪʨʝʚʦʞʥʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʜʣʷ ʊ1 ʥʘʩʪʨʦʝʥʳ T1min=5   T1max=45».   

                                                    
           ɼʣʷ ʜʘʪʯʠʢʘ ˉ1                                        ɼʣʷ ʜʘʪʯʠʢʘˉ2 

ʇʨʠʤʝʨ ˉ2: 

ʈʝʣʝ2 ɺʳʢʣ 

ʆʪʦʧʣʝʥʠʝ ɺʢʣ 

ʊ1 = 25.5Áʉ 

ʊ2 = 26.0Áʉ 

ʇʠʪʘʥʠʝ ɺʳʢʣ 

GSM 80% 

 

Что означает:  

Реле2 выключено или не используется,  

Отопление включено,  

Показание датчика температуры №1 25.5хС, 

Показание датчика температуры №1 26.0х, 
Питание от аккумулятора, 

Уровень сигнала GSM 80%. 
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27.4 ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ 
 

ʂʦʤʘʥʜʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ: 
Чтобы задать порог управления температурой с помощью  

первого датчика необходимо отправить SMS-сообщение с  

текстом (английские символы): 

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

 

 

T1=x 

 

T1 – код управления 

температурой по 

датчику №1; 
 

x – значение 

температуры которое 

необходимо 

поддерживать (от -55 

до +125хС). 

 

 

T1=+15 – с помощью 

датчика температуры 

№1 будет 

поддерживаться 

+15хС. 
 

  

Ответное SMS или PUSH –сообщение: 

«ʇʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʤʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʠʟʤʝʥʝʥʘ: +25.0Áʉ» 
 

Чтобы задать порог управления температурой с помощью  

второго датчика необходимо отправить SMS-сообщение с текстом (английские символы):                                 

 

                                                                           

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

 

 

T2=x 

 

T2 – код 

управления 

температурой по  

датчику №2; 
 

x – значение 

температуры 

которое 

необходимо 

поддерживать (от -

55 до +125хС). 

 

 

T2=+15 – с помощью 

датчика температуры 

№2 будет 

поддерживаться 

+15хС. 
 

 

 Ответное SMS или PUSH –сообщение: 

 

«ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʧʦ ʜʘʪʯʠʢʫ 2 =+15ʉ» 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʇʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʥʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʘʪʯʠʢʘ ˉ2, 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴ ʁʜʘʪʯʠʢʘ ˉ1 ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʧʨʝʢʨʘʪʠʪʩʷ. ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ, 

ʥʘʦʙʦʨʦʪ: ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʥʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʘʪʯʠʢʘ ˉ1, 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʘʪʯʠʢʘ ˉ2 ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʧʨʝʢʨʘʪʠʪʩʷ.        
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27.5 ɼʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʝ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 
 

Для дистанционного отключения датчика температуры, отправляем SMS сообщение 

(английские символы):  

 

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

Px=0 

 

P– код команды 

отключения датчика; 

x – номер датчика 

температуры. 

P1=0 – выключить 

датчик 

температуры №1;  

P2=0 – выключить 

датчик 

температуры №2. 

 

Ответное SMS или PUSH –сообщение:  

«ʇʨʦʚʦʜʥʦʡ дʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 1 ʦʪʢʣʶʯʝʥè или  

çʇʨʦʚʦʜʥʦʡ ʜʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 2 ʦʪʢʣʶʯʝʥ».  

 

 

Если датчик был отключен и его необходимо включить, отправляем SMS-сообщение: 

 

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

Px=1 

 

P– код команды 

включения датчика; 

x – номер датчика 

температуры (1 или 2). 

P1=1 – включить 

датчик 

температуры №1;  

P2=1 – включить 

датчик 

температуры №2. 

  

Ответное SMS или PUSH –сообщение: 

«ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 1 ʚʢʣʶʯʝʥ» или 

«ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 2 ʚʢʣʶʯʝʥè. 
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27.6 ɿʘʧʨʦʩ ʙʘʣʘʥʩʘ SIM ï ʢʘʨʪʳ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 

Чтобы узнать баланс, необходимо отправить следующее SMS-сообщение (английские 

символы): 

   

Текст 

команды 

Описание Пример 

 

 

B*nnn# 

 

B – код команды, запрос 

баланса; 

nnn – номер для запроса 

баланса(уточняйте у 

оператора сотовой связи) 

 

 

B*100# 

Запросить 

баланс. 

 

ɺʦʟʤʦʞʥʳʡ ʦʪʚʝʪ:   

В ответ Прибор пришлет ответ с текущим балансом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.7 ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʚ ʨʝʞʠʤʝ: ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʝ ʨʝʣʝ 

(GSM ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ) 
 

Устройство можно использовать как дистанционно управляемое реле (т.е. как 

дистанционный выключатель).  

Устройство имеет встроенное реле, которое может переключать нагрузку с ʧʠʢʦʚʦʡ 

мощностью до 2-х кВт (ток до 10А напряжение 220В)  

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ɽʩʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʢʘʢ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʳʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ, 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʧʨʝʢʨʘʪʠʪʩʷ, ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦʨʦʛʦʚ 

ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ ʦ ʚʳʩʦʢʦʡ\ʥʠʟʢʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʩʦʭʨʘʥʠʪʩʷ. 

 

Чтобы включить реле необходимо отправить SMS – сообщение (английские символы): 

Текст 

команды 
Описание Пример 

Vx=1 

V– код команды управления 

выходом; 

x – номер датчика температуры (1 

или 2). 

V1=1 – включить реле №1. 

V2=1 – включить реле №2. 

Ответное SMS или PUSH –сообщение включения: «Проводной выход включен». 

Чтобы выключить реле необходимо отправить SMS-сообщение (английские символы): 
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Текст 

команды 
Описание Пример 

Vx=0 

V– код команды управления 

выходом; 

x – номер датчика температуры (1 

или 2). 

V1=0 – выключить реле №1. 

V2=0 – выключить реле №2. 

Ответное SMS или PUSH –сообщение отключения: «Проводной выход выключен».  

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!!! ʏʪʦʙʳ ʚʥʦʚʴ ʧʝʨʝʢʣʶʯʠʪʴ ʨʝʣʝ ʚ ʨʝʞʠʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ 

ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʢʦʤʘʥʜʫ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʦʤʫ ʧʦʨʦʛʫ (ʩʤ. 

ʧʫʥʢʪ çʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤè). 

 

                                                  
                ɺʢʣʶʯʠʪʴ ʨʝʣʝ                                 ɺʳʢʣʶʯʠʪʴ ʨʝʣʝ 

 

27.8 ʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ 
 

При неисправности любого из датчиков температуры или обрыве линии подключения его 

к прибору, вы получите сообщение «Датчик температуры неисправен», в приложении 

подменю датчика температуры будет помечено красной рамкой, а в значении температуры 

будет отображен знак вопроса. 

Можно включить или выключить уведомление о неисправностях: 

 

Текст 

команды 
Описание Пример 

NF=x 

NF– код команды управления 

уведомлениями о неисправности 

x – команда управления  (0 или 1) 

NF=1 – включить режим 

уведомления о неисправности 

NF=0 – выключить режим 

уведомления о неисправности 

 

 

Ответ SMS или PUSH –сообщение: 

çʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ ʚʢʣʶʯʝʥʳè ʠʣʠ çʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ ʚʳʢʣʶʯʝʥʳè.  
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27.9 ʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʝ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʧʠʪʘʥʠʷ ʧʨʠʙʦʨʘ 
 

При отключении электропитания вы получите тревожное оповещение: «ʇʨʦʧʘʣʦ 

ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʠʪʘʥʠʝ» 

При восстановлении электропитания (после отключения) вы получите уведомление: 

«ɺʥʝʰʥʝʝ ʧʠʪʘʥʠʝ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ» 

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение «ɹʘʪʘʨʝʷ ʨʘʟʨʷʞʝʥʘè 

но включить или выключить уведомление о состоянии питания прибора: 

Текст 

команды 
Описание Пример 

NP=x 

NP– код команды управления 

уведомлениями о неисправности 

x – команда управления  (0 или 1) 

NP=1 – включить режим 

уведомления о неисправности 

NP=0 – выключить режим 

уведомления о неисправности 

Ответ SMS или PUSH –сообщение:  

çʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ ʚʢʣʶʯʝʥʳè ʠʣʠ çʋʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ ʚʳʢʣʶʯʝʥʳè.  
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27.10 ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ çʥʘʩʪʨʦʡʢʘè 
 

В режиме «настройка», прибор может быть добавлен в 

приложения пользователя. 

 

Текст 

команды 
Описание Пример 

L  

L– код команды 

включения режима 

«настройка» 

L  

 

Ответное SMS или PUSH –сообщение:  

çʆʞʠʜʘʥʠʝ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ ʜʣʷ <xxxxxxxxxxx>è, где xxxxxxxxxxx 

– ваш номер телефона (номер с которого была отправлена 

команда).  

Данная команд аналогична нажатию кнопки-индикатора на 

верхней крышке прибора. Команда переводит прибор в режим 

настройка на 1 минуту.  

 

 

 

 

27.11 ʋʜʘʣʝʥʥʘʷ ʧʝʨʝʟʘʛʨʫʟʢʘ ʧʨʠʙʦʨʘ 
Чтобы удаленно перезапустить устройство необходимо 

отправить  

SMS -сообщение с текстом (английские символы): «R»  

Текст 

команды 
Описание Пример 

R 
R– код команды перезагрузки 

прибора 
R 

 

ʆʪʚʝʪ ʥʝ ʦʪʧʨʘʚʣʷʝʪʩʷ, при приеме команды происходит полная 

программная перезагрузка устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɺʅʄɸʅʀɽ!!! ʇʨʠʙʦʨ ʥʝ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ ʧʦʞʘʨʥʦʡ 

ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ ʦʧʦʚʝʱʝʥʠʷ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʵʚʘʢʫʘʮʠʝʡ ʣʶʜʝʡ 

ʧʨʠ ʧʦʞʘʨʝ. ʊʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ. 
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ʂʦʥʪʘʢʪʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ: 
 

ООО «ИПРо» - Инженерно-ПРоизводственное объединение. 
     
 Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, 

советы по улучшению изделия: 

  

Россия, 390037, г. Рязань,  ул. Зубковой, д.8А; 

Звонок по России бесплатный:    8(804)333-90-80 
Телефон г. Рязань:                     +7(4912) 77-79-41; 

Телефон г. Москва                     +7(499) 703-14-34; 

Телефон г. Санкт-Петербург    +7(812) 309-98-07. 
 

e-mail: support@ipro-gsm.ru 

сайт: www.ipro-gsm.ru  
 

SKYPE: ooo_ipro 

ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ! 
Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «Котел.ОК 

3.0» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

ɻʘʨʘʥʪʠʷ ʥʘ ʧʨʠʙʦʨ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 12 ʤʝʩʷʮʝʚ ʩʦ ʜʥʷ ʧʦʢʫʧʢʠ ʠʟʜʝʣʠʷ ʧʨʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʫʩʣʦʚʠʡ ʛʘʨʘʥʪʠʠ. 

ʋʩʣʦʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ: 
Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки, 

подтверждённые печатью продавца. 

ʆʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ: 

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого 

устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, 

прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования 

устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. 

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя. 

ʅʘʩʪʦʷʱʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʥʝʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ, ʚ ʩʣʫʯʘʷʭ: 
- утери гарантийного талона; 

- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, 

несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне; 

- механического повреждения изделия; 

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности; 

- повреждений вызванных грызунами;  

- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по 

эксплуатации вмешательств; 

- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено; 

- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.). 
 

ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʡ ʪʘʣʦʥ 
 

Серийный номер изделия________________________________________ 

Дата продажи _________________________________________________ 

                                                    год, месяц, число                                                              М.П. 
 

 

 

          Печать 

Продавец _____________________________________________________                 магазина 

 

 


